
06. Mrz. 2023

Professionella diskmaskiner

87 6 9

Huvdiskmaskiner
Hobart 615

Installations- och
bruksanvisning
(bruksanvisning i original)

DSN: AMB-14-04
Från SN: 86 74 30001

SV



Innehållsförteckning

1 Anvisningar om dokumentationen 4
1.1 Användning 4
1.2 Dokumentationens uppbyggnad 4
1.3 Använda symboler 4

2 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter 5
2.1 Risknivåer 5
2.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad 5
2.3 Grundläggande säkerhetsanvisningar 5
2.4 Sakskador 7

3 Produktbeskrivning 7
3.1 Avsedd användning 7
3.2 Märkning 7
3.3 Tekniska data 8

4 Manöverelement 8

5 Installation 9
5.1 Särskilda säkerhetsanvisningar 9
5.2 Transport till uppställningsplatsen 9
5.3 Avlägsna emballaget 9
5.4 Ställa upp maskinen 10
5.5 Upprätta elektrisk anslutning 10
5.6 Vattenanslutning 11
5.7 Avloppsanslutning 11
5.8 Ansluta doseringsenheter 12

6 Första idrifttagning 13
6.1 Särskilda säkerhetsanvisningar 13
6.2 Ställa in vattenhårdhet (tillval) 13
6.3 Fylla på saltbehållare (tillval) 13
6.4 Förbered insugning av kemiprodukter 14

7 Användning 15
7.1 Särskilda säkerhetsanvisningar 15
7.2 Huvlyftfunktioner (tillval) 15
7.3 Förbereda diskning 16
7.4 Visa och välja program 16
7.5 Sköljning 17
7.6 Avstängning av maskinen 17
7.7 Daglig rengöring 17
7.8 Veckorengöring 18
7.9 Hygienprogram 18

Hobart 615 Installations- och bruksanvisning

2 0000000337-001-SV / 06. Mrz. 2023

SV



8 Inställningar 18
8.1 Översikt användarmeny 18
8.2 Öppna användarmenyn och göra inställningar 19
8.3 Diskmedel - doseringsmängd 20
8.4 Spolglans - doseringsmängd 20
8.5 Ställa in vattenhårdhet 21
8.6 Diskcykel 21
8.7 Påfyllningen av diskmedelsslang 22
8.8 Påfyllningen av spolglansslang 22
8.9 Externt avhärdningsfilter 23
8.10 Temperaturer 25
8.11 Visa temperaturer 25

9 Indikeringsfel och information 25
9.1 Observera 25
9.2 Fel 26

10 felsökning 27
10.1 Otillräckligt diskresultat 27
10.2 Andra fel 28

11 Underhåll 28

12 Kassering 28

13 Produktansvarsfriskrivning 28

14 Överensstämmelse 29

Installations- och bruksanvisning Hobart 615

0000000337-001-SV / 06. Mrz. 2023 3

SV



1 Anvisningar om dokumentationen

1.1 Användning
Det här dokumentet innehåller de viktigaste upplysningarna gällande installation och idrifttagning av maskinen för
fackpersonal samt nödvändig information om daglig drift för användaren.
▶ Bruksanvisningen och alla tillämpliga underlag ska förvaras på säker plats och vara lättåtkomliga.
▶ Håll bruksanvisningen borta från fukt och smuts i en lämplig behållare.
▶ Vid avyttring av maskinen ska installations- och bruksanvisningen medfölja.

1.2 Dokumentationens uppbyggnad
Tillämpliga dokument är alla anvisningar som beskriver installation, användning, underhåll och reparation av
maskinen, liksom ytterligare anvisningar avseende tillbehör som används.

För användaren:
‒ Bruksanvisning

För fackmannen:
‒ Installationsanvisning
‒ Kopplingsschema
‒ Reservdelskatalog

1.3 Använda symboler

Symbol Betydelse
Varning för farlig elektrisk spänning

EX
Varning för explosionsrisk

Varning för klämrisk

Varning för farliga ämnen

Varning för handskador

Varning för halkrisk

Varning för riskzon

Ytterligare användbara upplysningar och tips

Hobart 615
Anvisningar om dokumentationen
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Symbol Betydelse
Läs bruksanvisningen

2 Säkerhetsanvisningar och föreskrifter

2.1 Risknivåer
Risknivån är en del av säkerhetsanvisningen och markeras med ett signalord.

Eventuella följder avgränsas från varandra genom val av signalord.

FARA omedelbart hotande fara:
leder till svåra kroppsskador eller dödsfall

VARNING eventuellt farlig situation:
kan leda till svåra kroppsskador eller dödsfall

AKTA eventuellt farlig situation: 
kan leda till lindriga kroppsskador

MEDDELANDE eventuellt skadlig situation: 
kan leda till skador på produkt eller föremål

2.2 Säkerhetsanvisningarnas uppbyggnad
De visas med varningstecken och signalord med motsvarande säkerhetsfärg.

VAR FÖRSIKTIG!
Typ av och källa till fara
Förklaring till typ av och källa till fara
▶ Åtgärd för eliminering av faran
▶ vid behov ytterligare åtgärder för eliminering av faran

2.3 Grundläggande säkerhetsanvisningar

2.3.1 Produktsäkerhet

Maskinen uppfyller senaste teknik och godkända säkerhetstekniska regler. Trots detta kan faror uppstå.
▶ Använd bara maskinen under beaktande av bruksanvisningen.
▶ Beakta säkerhets- och varningsanvisningar som föregår varje steg vid användning av maskinen.

Alla ombyggnader och ändringar av produkten får endast utföras av personer som är auktoriserade av HOBART.

2.3.2 Personalkvalifikation

▶ Följ föreskrifter om arbetssäkerhet.
▶ Läs noga igenom bruksanvisningen före användning.

Hobart 615
Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
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Aktivitet Användargrupp Kvalifikation/utbildning
Installation Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av

Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203
Person under utbildning Endast under sakkunnig uppsikt och kontroll

Idrifttagning Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av
Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203

Person under utbildning Endast under sakkunnig uppsikt och kontroll
Arbeten på elektrisk
utrustning

Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av
Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203

Användning Operatörspersonal och
personer över 14 år

Endast under uppsikt och efter instruktion av den som driver
anläggningen utifrån bruksanvisningen, introduktion avseende
faror.

Person som begränsas
av skada eller sjukdom

Den som driver anläggningen måste bedöma det enskilda fal-
let

Personer under 13 år Personer under 13 år är inte lämpliga för att hantera maskinen
Underhåll, reparation Fackpersonal Hobart-Service eller av Hobart utbildad elektriker resp. av

Hobart utbildad kvalificerad person enligt TRBS 1203
Person under utbildning Endast under sakkunnig uppsikt och kontroll

2.3.3 Produktspecifika risker

Undvik kläm- eller stötrisker för kroppsdelar:

▶ Följ anvisningarna på förpackningen vid förvaring, lyft eller transport.
▶ Ta inte tag i gångjärnet när luckan stängs.
▶ Maskinen måste säkras mot att tippa om den ställs upp fristående.
Undvik explosionsrisk:

▶ Placera inte maskinen på en explosionsfarlig plats.
Undvik elektrisk stöt, brandrisk:

▶ Låt inte vatten komma i kontakt med strömförande komponenter.
‒ Se till att maskinen förvaras på föreskrivet sätt (se frostskador, avsnitt 2.4).
‒ Kontrollera att maskinen inte svämmar över när den fylls på.

▶ Skada inte anslutningskabeln vid uppackning.
▶ Enbart fackpersonal får ansluta maskinen till elnätet.
▶ Enbart fackpersonal får göra eventuella anpassningar på maskinen.
▶ Enbart fackpersonal får montera ytterligare doseringsbehållare.
▶ Använd inte maskinen utan uppsikt.
Undvik brandrisk:

▶ Låt inte vatten komma i kontakt med strömförande komponenter.
‒ Se till att maskinen förvaras på föreskrivet sätt (se frostskador, avsnitt 2.4).
‒ Kontrollera att maskinen inte svämmar över när den fylls.

▶ Enbart behörig personal får ansluta maskinen till elnätet.
▶ Enbart behörig personal får göra eventuella anpassningar på maskinen.
Undvik frätskador, sensibilisering av huden och förgiftning:

▶ Bär skyddsutrustning vid hantering av kemikalier (handskar, skyddsglasögon, skyddskläder).
▶ Använd enbart avsedda kemikalier. Beakta tillverkarens anvisningar.
▶ Enbart auktoriserad och utbildad servicetekniker får ställa in kemikaliesensorer.

Hobart 615
Säkerhetsanvisningar och föreskrifter
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▶ Öppna inte maskinen under drift, utan vänta tills programmet har avslutats.
▶ Koppla bort maskinen från nätet före rengöringsarbeten.
▶ Bär skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, skyddskläder) vid rengöring av delar som kommit i kontakt

med maskindiskmedel.
Undvik brännskador och skållning (på händerna):

▶ Öppna inte maskinen under drift eller under avdunstningsfasen utan vänta tills programmet har avslutats.
Annars kan hett vatten spruta ut.

▶ Koppla bort maskinen från nätet före rengöringsarbeten.
Undvik att halka:

Golvet kring maskinen kan bli fuktigt.
▶ Förse golvet med lämpligt underlag som inte medför halkrisk vid fukt.
Rester på diskgodset, otillräcklig hygien:

▶ Hygienföreskrifter enligt nationellt gällande bestämmelser ska följas och kunna styrkas.

2.3.4 Ytterligare risker

Eventuella ytterligare risker på grund av medel som används framgår av medföljande säkerhetsdatablad. Arbets-
platser ska markeras på tillämpligt sätt.

2.4 Sakskador
Undvik frostskador:

Temperaturer under 0°C leder till funktionsskador.
▶ Slangarna, tanken och genomströmmaren ska tömmas på restvatten innan de förvaras i temperaturer under

0°C.
▶ Innan maskinen sätts igång på nytt ska den förvaras i rumstemperatur (min. 15 °C) under 24 timmar.
Undvik vattenskador:

▶ Använd inte maskinen utan uppsikt.
▶ Stäng de inbyggda avstängningsventilerna efter avslutad drift.

3 Produktbeskrivning

3.1 Avsedd användning
Maskinen är ett tekniskt arbetsverktyg som uteslutande är avsett för yrkesmässig diskning.

Maskinen är uteslutande avsedd för rengöring av disk (porslin, glas, keramik, temperaturbeständig plast, rostfritt
stål eller liknande) från livsmedelsområdet.

Följande får inte diskas:
‒ Behållare som inte kommer i kontakt med livsmedel, t.ex. askfat och elektriska apparater
‒ Levande organismer eller textiler
‒ Livsmedel som är ämnade för ytterligare förtäring.

3.2 Märkning
Typskylten sitter på sidan av maskinen och omfattar följande information: modell, serienummer, tillverkningsdatum,
tillverkningsland, spänning, anslutningseffekt, DSN (design-state-nummer) och CE-märkning.

Hobart 615
Produktbeskrivning
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3.3 Tekniska data

Mått (H x B x D) 1 510 x 635 x 742 mm
Vattenförbrukning per diskkorg 2,2 l
Spänning se typskylt
Anslutningseffekt
Säkring
Tankinnehåll 23 l
Innerhöjd 440
Emissionsljudtrycksnivå LpA
(mätningsavvikelser kpA= 2,5 dB)

65 dB(A)

Vikt 100 kg

4 Manöverelement

1 4

5

32

① PÅ/AV-knapp Genom att trycka på denna knapp startar du maskinen.
När knappen hålls intryckt i 3 sekunder aktiveras det automatiska töm-
nings- och rengöringsprogrammet och därefter stängs maskinen av.
Maskinen är dock fortfarande spänningssatt!

② STOPP-knapp Med den här knappen kan maskinen omgående stängas av utan att vattnet
töms ut vid ett fel eller en störning.
Maskinen är dock fortfarande spänningssatt!

③ Programvalsknapp Genom att trycka på knappen kan man välja mellan olika program.
④ Temperaturvisning spolglans Standardinställning visar den maximala uppnådda temperaturen vid det

senaste diskprogrammet.
⑤ Temperaturindikering diskning

X

Ⓧ Huvlyftknapp (tillval) Om du trycker på denna knapp, stängs eller öppnas huven

Hobart 615
Manöverelement
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5 Installation

5.1 Särskilda säkerhetsanvisningar

VARNING!
Risk för elektrisk stöt, risk för brand
Frostskador kan göra att det rinner ut vatten över strömförande komponenter vilket i sin tur leder till
skador på grund av elektrisk stöt eller brand.
▶ Se till att maskinen förvaras på föreskrivet sätt (se frostskador, avsnitt 2.4).

VAR FÖRSIKTIG!
Kläm- eller stötrisk
Vid lyft och transport kan maskinen välta eller falla ned och leda till skador.
▶ Beakta anvisningarna på förpackningen vid förvaring, lyft eller transport.

VARNING!

EX

Explosionsrisk
Om maskinen placeras där explosionsrisk föreligger kan en explosion leda till svåra skador på
grund av kringflygande delar.
▶ Placera inte maskinen på en explosionsfarlig plats.

NOTERING!
Temperaturer under 0 °C vid transport/förvaring leder till funktionsbegränsningar.
▶ Innan maskinen installeras ska den förvaras i rumstemperatur (min. 15 °C) under 24 timmar.

5.2 Transport till uppställningsplatsen
▶ Om möjligt, transportera maskinen i emballaget på pallen.
▶ Använd lämpligt transportmedel (lyfttruck, kran osv.).
▶ Vid användning av gaffeltruck ska träbalkar placeras under maskinen.

5.3 Avlägsna emballaget

VAR FÖRSIKTIG!
Risk för elektrisk stöt, risk för brand
Vid uppackning av maskinen kan anslutningskabeln skadas vilket kan leda till skador på grund av
elektrisk stöt eller brand.
▶ Skada inte anslutningskabeln vid uppackning av maskinen.

▶ Avlägsna förpackningsmaterial och tillbehör från maskinen.
▶ Kontrollera att maskinen inte är transportskadad.

Hobart 615
Installation
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5.4 Ställa upp maskinen

VARNING!
Risk för elektrisk stöt, risk för brand
Inträngande vatten kan leda till kortslutning och livsfara på grund av elektrisk stöt eller brand.
▶ Maskinens baksida måste tätas som skydd mot vatten som tränger in.
▶ Om detta inte kan garanteras måste man beställa en panel för baksidan.

VARNING!
Kläm- eller stötrisk
Om maskinen ställs upp fristående kan maskinen tippa.
▶ Maskinen måste säkras mot att tippa om den ställs upp fristående.

▶ Täta maskinen mot väggen eller sätt på panelen för baksidan som finns tillgänglig som tillval.
▶ Täta även utlopp för matningskablar etc. från maskinställningen på baksidan (tätningssats 01-539610-001, till-

gänglig som tillval).
▶ Justera maskinen så att den står vågrätt med hjälp av ett vattenpass genom att vrida på ställfötterna.
Ställa upp maskinen i hörnet:

▶ Iaktta sidoliggande väggavstånd på 107 mm.
Ställa upp maskinen i rummet:

▶ Sätt på panelen för baksidan som finns tillgänglig som tillval.
Bygga om till hörnutförande:

▶ Bygg om korglöpskenorna enligt genomskjutningsriktningen (se pilar).
Ta bort den främre sidoföringen genom att lossa skruvarna.

▶ Sätt på sidoföringen igen enligt genomskjutningsriktningen.

 

 

5.5 Upprätta elektrisk anslutning

VARNING!
Risk för elektrisk stöt
Felaktig anslutning till elnätet kan leda till livsfara på grund av elektrisk stöt.
▶ Enbart fackpersonal får ansluta maskinen till elnätet.
▶ Genomför kabelmätning DGUV V3.

Hobart 615
Installation
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OBSERVERA: För att garantera maskinens elektriska säkerhet, måste en jordledare som är installerad
enligt föreskrifter vara ansluten. Dessutom måste maskinen av tillverkaren ha anslutits till en potentialu-
tjämningsledare. Anslutningsskruvarna som är avsedda för detta ( ) sitter bredvid kabelgenomföringen.

Dessa grundläggande säkerhetsförutsättningar, liksom fackmässigt utförd konstruktion av tillverkarens
kapslingsinstallation måste kontrolleras av en yrkeskvalificerad elektriker.
Hobart tar inget ansvar för skador som orsakar av en icke fackmässigt utförd installation! Eventuella till-
ämpliga lokala installationsföreskrifter ska efterlevas!
Matarledningen måste anslutas till en frånskiljaranordning (huvudbrytare eller åtkomlig stickkontakt).
Omställning till en annan elektrisk spänning är möjlig inom ramen för vad som anges i kopplingsschemat. Du hittar
motsvarande anslutningsschema i närheten av anslutningsklämmorna.

5.6 Vattenanslutning

NOTERING!
Sakskador
Användning av gamla slangsatser för anslutning till vattenförsörjningsanläggningen kan leda till vat-
tenskador.
▶ Den medföljande anslutningsslangen måste användas för anslutning till vattenförsörjningsan-

läggningen.
▶ Gamla slangsatser för inte återanvändas.

OBSERVERA: Maskinen får bara drivas med dricksvattenkvalitet.
▶ Anslut helst till varmvatten (max. 60 °C) om det är möjligt.
Vattnets hårdhet:
‒ Maskiner utan avhärdare: max. 1 °d = 0,18 mmol/l.
‒ Maskiner med avhärdare: max. 30 °d = 5,3 mmol/l.
Flödestryck:
‒ Maskiner utan avhärdare: 0,5 – 10 bar
‒ Maskiner med avhärdare: 0,8 – 10 bar
‒ Vid ett högre flödestryck: Använd reducerventil.

▶ Skruva fast tilloppsslangens kopplingsmutter (G 3/4) på den befintliga avstängningsventilen.
▶ Tilloppsslangen får inte vikas eller kapas.
▶ Om en eventuell förlängning är nödvändig måste en lämplig tryckslang användas t.ex. 324088-1.

5.7 Avloppsanslutning
Maskiner med avloppspump

▶ Låt inte avloppsslangen ligga löst på golvet och vik den inte.

m
ax

. 7
50

 m
m

Anslutningen mellan maskinen och befintligt avlopp får inte överstiga en höjd på 0,75 m.

Hobart 615
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Maskiner utan avloppspump

▶ Säkerställ tillräcklig lutning.
▶ Vik inte avloppsslangen.

m
ax

. 1
00

 m
m

På de här maskinvarianterna är en golvbrunn obligatorisk. Annars kan restvatten bli kvar i tanken och slangen.

5.8 Ansluta doseringsenheter
I fabriksskick är vissa modellvarianter redan utrustade med integrerade doseringsenheter. Vid inbyggnad i eller
ombyggnad med andra doseringsenheter ska anslutningen ske på följande sätt.
▶ Töm tanken.
▶ Koppla från huvudbrytaren på plats eller dra ur stickkontakten.
▶ Ta bort frontpanelen.

Ansluta vätskedoseringsenheter:

▶ För doseringen av spolglans finns det en doseringsnippel uppe på genomströmmaren.
▶ För rengöringsdoseringen ska slangen (PVC / Ø 6 mm yttre × Ø

4 mm inre) mellan doseringsenhetens trycksida och doseringsnippeln
(A) på disktanken anslutas och säkras med slangklämma.

▶ Montera in doseringsenheter eller montera externt.
Ansluta pulver- resp. blockdiskmedeldoseringsenhet:

▶ Ta bort sidopanelen (på höger eller vänster sida beroende på anslutningen).
▶ Bryt loss plåtperforeringen på plåtyttermanteln.

Hobart 615
Installation

12 0000000337-001-SV / 06. Mrz. 2023

SV Installations- och bruksanvisning



▶ Borra upp den bakomliggande inre tankväggen enligt nödvändig
anslutningsdiameter.

▶ Skruva ihop doseringsanslutningen tätt med tankväggen.
▶ Anslut kabelträdets bussningar till doseringsenheterna (max. 100 VA).
Installera konduktivitetsmätare:

▶ Installera konduktivitetsmätaren företrädesvis på tankbottens platta område.
▶ Borra upp tanken enligt mätarens diameter.

▶ Sätt på panel(er) igen.
▶ Slå på huvudbrytaren eller stick in kontakten.
▶ Ställa in doseringsenheter och sensoriken.

6 Första idrifttagning

6.1 Särskilda säkerhetsanvisningar
OBSERVERA: Innan idrifttagning av maskinen ska du utföra elektriska säkerhetskontroller enligt gällande
lokala föreskrifter!

6.2 Ställa in vattenhårdhet (tillval)
OBSERVERA: Avhärdaren måste ställas in till lokal vattenhårdhet (kontakta det lokala vattenverket för att
ta reda på den).
▶ Ställ in hårdhetsområde enligt avsnitt 8.5 .

6.3 Fylla på saltbehållare (tillval)

NOTERING!
Sakskador
Om saltbehållaren av misstag fylls på med diskmedel förstörs vattenavhärdaren.
▶ Fyll aldrig på diskmedel i saltbehållaren.

Hobart 615
Första idrifttagning
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▶ Öppna Huv.
▶ Skruva bort locket till saltbehållaren och fyll på ~1 kg

grovkornigt (2–8 mm) avhärdningssalt (använd inte salt-
tabletter).

▶ Fyll på behållaren med dricksvatten (endast vid första idrifttagningen).
▶ Kontrollera att locktätningen är smuts- och saltfri.
▶ Skruva därefter tillbaka locket och dra åt det ordentligt.

NOTERING!
Sakskador
Saltrester på tankens botten leder till korrosionsskador.
▶ Saltrester måste avlägsnas manuellt.
▶ Starta ev. diskprogrammet igen efter avslutat diskprogram för att fullständigt avlägsna alla spår

av salt.

6.4 Förbered insugning av kemiprodukter
OBSERVERA: Endast vid inbyggda doseringsenheter

Vi rekommenderar användning av HOBART Hyline diskmedel och spolglans.

OBSERVERA: Om produkter blandas i slangen när man byter kemiprodukter kan det leda till kristallisering
och skador på slangarna och doseringsapparaterna. Det förhindras med mellanspolning med vatten (se
avsnitt 8.7 och 8.8). Om detta inte beaktas leder det till att garantin och produktansvaret upphör att gälla

VAR FÖRSIKTIG!
Frätskador, sensibilisering av huden, förgiftning
Felaktig användning av kemikalier eller användning av olämpliga kemikalier kan leda till skador.
▶ Använd enbart diskmedel och sköljmedel som finns i handeln (avsedda för industriellt bruk).
▶ Beakta tillverkarens användnings- och säkerhetsanvisningar.

VARNING!
Frätskador, sensibilisering av huden, förgiftning
Felaktig hantering av diskmedel resp. sköljmedel kan leda till svåra skador.
▶ Bär skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, skyddskläder).

Hobart 615
Första idrifttagning
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6.4.1 Använda externa kemikaliebehållare

Förbered diskmedel:

Doseringspumpens sughöjd: max. 1,5 m.
▶ Stick sugslangen utan färgmarkering vid sugventilen ned till botten på den externa behållaren.
Förbered spolglans:

Doseringspumpens sughöjd: max. 1,5 m.
▶ Stick sugslangen med blå färgmarkering vid sugventilen ned till botten på den externa behållaren.

6.4.2 Slangpåfyllning

Genomför slangpåfyllning enligt anvisningarna 8.7 och 8.8 .

7 Användning

7.1 Särskilda säkerhetsanvisningar

VAR FÖRSIKTIG!
Frätskador, sensibilisering av huden, förgiftning, brännskador
Om Huv öppnas under drift kan ånga tränga ut eller disklut stänka ut och orsaka skador.
▶ Öppna inte Huv under drift utan vänta tills programmet har avslutats.

VARNING!
Halkrisk
Golvet runt maskinen kan bli fuktigt och medföra halkrisk.
▶ Förse golvet med lämpligt underlag som skyddar mot halkrisk vid fukt.

7.2 Huvlyftfunktioner (tillval)

VAR FÖRSIKTIG!
Risk för kläm- eller skärskada
Om huven hålls öppen manuellt kan huven falla ner och orsaka skador om man släpper den.
▶ Huven får endast manövreras manuellt vid driftfel. Av säkerhetsskäl måste detta utföras av

2 personer.
▶ Om t.ex. korgar eller disk blockerar huven väntar du tills huven

öppnar automatiskt igen (efter max. 5 sekunder).
▶ Ring service om huven inte öppnar automatiskt.

‒ Du kan avbryta att huven stängs/öppnas genom att kort trycka på knappen för huvlyft.

Hobart 615
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7.3 Förbereda diskning

7.3.1 Förbereda maskinen

▶ Kontrollera att disk-/sköljarmar, silar och eventuella ståndrör sitter korrekt.
▶ Öppna avstängningsventilen.
▶ Koppla till huvudbrytaren eller sätt i kontakten.
▶ Kontrollera påfyllningsnivån i diskmedels- och spolglansbehållarna.
▶ Stäng Huv.
▶ Tryck på PÅ/AV-knappen.

87 6 9

Endast vid huvlyft: Huven stängs.
Under den automatiska påfyllningen och uppvärmningen
blinkar PÅ/AV-knappen blått och påfyllningssymbolen
lyser.

86 9

Så fort maskinen är driftklar igen lyser PÅ/AV-knappen grönt
och påfyllningssymbolen slocknar. Endast vid huvlyft: Huven
öppnas.

87 6 9

7.3.2 Förbereda diskgodset

▶ Avlägsna grova matrester.
▶ Placera disken upp och ner i korgarna.
▶ Spola av disken.

7.4 Visa och välja program
▶ Genom att trycka på programvalsknappen när maskinen är i

driftklart läge visas det valda programmet (P1, P2, P3 eller
HY).

87 6 9

▶ Genom att trycka på programvalsknappen igen växlar pro-
grammet rullande.

87 6 9

Hobart 615
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7.5 Sköljning
▶ Skjut in korgen i maskinen och stäng huven.

PÅ/AV-knappen lyser blått.

87 6 9

Endast vid huvlyft: Genom att trycka på Huvlyft- eller PÅ/AV-knappen stängs huven och programmet startar.

När programmet är färdigt blinkar PÅ/AV-knappen grönt.

87 6 9

Endast vid huvlyft: Huven öppnas automatiskt.

7.6 Avstängning av maskinen
▶ Tryck på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder i driftklart läge.

87 6 9

PÅ/AV-knappen blinkar blått, utpumpningssymbolen lyser

86 9

När utpumpningen är klar stängs maskinen av automatiskt och
knappens belysning slocknar

87 6 9

Endast vid huvlyft: Huven öppnas automatiskt.

Vid utpumpning rengörs maskinen automatiskt invändigt. Avlägsna därefter eventuella grövre
smutsrester manuellt.

När maskinen har stängts av:
▶ Koppla från huvudbrytaren eller dra ur stickkontakten.
▶ Stäng vattenventilen.

7.7 Daglig rengöring

NOTERING!
Sakskador
Användning av olämpliga medel kan leda till korrosion eller skador på ytorna.
▶ Rengör inte maskinen med klor-, syra- eller metallhaltiga tillsatser.
▶ Använd inga metallsvampar.

Hobart 615
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▶ Öppna huven.
▶ Ta ur silen och rengör den. Kontrollera att inga smutsrester hamnar i pumpens sugöppning!
▶ Rengör områden i maskinen som inte kan nås av självrengöringens vattencirkulation (huvlabyrint, baksida, sti-

gare, etc.).
▶ Sätt tillbaka silen.
▶ Lämna huven öppen för ventilation.

7.8 Veckorengöring
▶ Lossa skruvfästet på disk- och sköljarmarna, ta ut dem och rengör dem.
▶ Sätt tillbaka disk- och sköljarmarna.

7.9 Hygienprogram
Efter ett fördefinierat antal diskcykler visas uppmaningen ”hY” på displayen och PÅ/AV-knappen blinkar rött/grönt.
Det är en indikation på att en automatisk hygienrengöring av maskinens insida bör genomföras.
▶ Före driftslutet ska korgen tas ut och 2 HOBART-hygientabletter läggas i maskinen.
▶ Tryck på programvalsknappen.

87 6 9

▶ Välj hygienprogrammet ”HY”.

87 6 9

▶ Stäng huven.
Medan hygienprogrammet körs (längd ca 10 minuter)
lyser PÅ/AV-knappen blått.

87 6 9

Avslutningsvis pumpar maskinen ut automatiskt och stängs av.
Knappbelysningen slocknar.

Hygienrengöringen bör vid behov köras redan innan det angivna antalet diskcykler uppnåtts. Vid
regelbunden användning hålls maskinens insida fri från smuts och avlagringar.

8 Inställningar

8.1 Översikt användarmeny

Menypunkt Funktion
01 Diskmedel – doseringsmängd Inställning
02 Spolglans – doseringsmängd Inställning
03 Vattnets hårdhet Inställning
04 Diskcykler Indikering

Hobart 615
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Menypunkt Funktion
05 Slangpåfyllning diskmedel Vid första driftstart och byte av behållare
06 Slangpåfyllning spolglans Vid första driftstart och byte av behållare
07–10 Externt avhärdningsfilter Sätt tillbaka

Resterande kapacitet
Aktivera/avaktivera
Utgångskapacitet

11/12 temperaturer Standard / Thermolabel 71°
Indikering

8.2 Öppna användarmenyn och göra inställningar
OBSERVERA: Endast möjligt när maskinen är avstängd.
Tryck vid behov på Stopp-knappen för att stänga av.

87 6 9

▶ Öppna Huv.

▶ Håll inne Stopp-knappen och tryck samtidigt kort på PÅ/AV-
knappen.

87 6 9

Första menypunkten (01) blinkar

87 6 9

▶ Stäng huven.

När huven har stängts går det att navigera mellan menypunk-
terna. Den övre indikeringsraden visar menynumret. Den undre
raden visar inställningsvärdet.

87 6 9

Hobart 615
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▶ Genom att trycka på programvalsknappen hämtas nästa
menypunkt.

87 6 9

▶ Genom att trycka på PÅ/AV-knappen (3 sekunder) aktiveras
en menypunkt. Inställningsvärdet på den undre raden blin-
kar.

87 6 9

▶ Genom att trycka på Stopp-knappen kan inställningsförloppet
avbrytas.

▶ Genom att trycka en gång på programvalsknappen höjs vär-
det. Om man håller inne programvalsknappen höjs värdet
kontinuerligt.

87 6 9

▶ Genom att trycka på PÅ/AV-knappen sparas värdet.

87 6 9

▶ Det är möjligt att lämna användarmenyn genom att öppna
huven eller trycka på Stopp-knappen.

87 6 9

Maskinen växlar till läget Av.

87 6 9

8.3 Diskmedel - doseringsmängd
Endast relevant vid inbyggd doseringspump.
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”01”

87 6 9

Den nedre indikeringen visar det aktuella doseringsvärdet, förinställning: 2,3 g/l

Inställningsområde 0–9,5 g/l
Gör inställningen enligt diskmedelstillverkarens rekommendationer och spara.

8.4 Spolglans - doseringsmängd
Endast relevant vid inbyggd doseringspump.

Hobart 615
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▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”02”

87 6 9

Den nedre indikeringen visar det aktuella doseringsvärdet, förinställning: 0,3 g/l.

Inställningsområde 0–2 g/l
Gör inställningen enligt spolglanstillverkarens rekommendationer och spara.

8.5 Ställa in vattenhårdhet
Bara relevant vid integrerad avhärdare.

OBSERVERA: Avhärdaren måste ställas in till lokal vattenhårdhet (kontakta det lokala vattenverket för att
ta reda på den).
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”03”

87 6 9

Den nedre indikeringen visar den inställda hårdhetsgraden i °d.

Inställningsområde 1–30

8.6 Diskcykel
▶ Öppna menyn (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”04”

87 6 9

När menypunkten har aktiverats med PÅ/AV-knappen
visas antal cykler enligt följande (med exemplet 003456
diskprogram):

87 6 9

Antal cykler visas alltid som ett sexsiffrigt tal. Först visas de två
första siffrorna rullande i den nedre displayen. I displayen upptill
visas då ”1-”.

87 6 9

Därefter visas de mittersta två siffrorna nedanför med indiker-
ingen ”2-” upptill.

87 6 9

Hobart 615
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Slutligen visas de sista två siffrorna med indikeringen ”3-” upptill

87 6 9

8.7 Påfyllningen av diskmedelsslang
Endast relevant vid inbyggd doseringspump.
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”05”, den nedre indikeringen visar ”0”.

87 6 9

▶ Aktivera menypunkten genom att trycka på PÅ/AV-knappen
(3 sekunder).

87 6 9

Den nedre indikeringen växlar till ett blinkande ”1”

▶ Påfyllningen startar inte förrän man trycker på PÅ/AV-knappen igen
(~ 95 sekunder)

Före siffran 1 blinkar en punkt för att symbolisera att
påfyllning av diskmedel pågår

87 6 9

Genom att trycka på Stopp-knappen kan en pågående insugning avbrytas

Efter att påfyllningen aktiveras måste man inte vänta tills den är klar. Man kan även starta påfyllningen av spolg-
lansslangen parallellt.

8.8 Påfyllningen av spolglansslang
Endast relevant vid inbyggd doseringspump.
▶ Öppna menyn (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”06”, den nedre indikeringen visar ”0”.

87 6 9

▶ Aktivera menypunkten genom att trycka på PÅ/AV-knappen
(3 sekunder).

87 6 9

Den nedre indikeringen växlar till ett blinkande ”1”

▶ Påfyllningen startar inte förrän man trycker på PÅ/AV-knappen igen

Hobart 615
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(~ 175 sekunder)
Bakom siffran 1 blinkar en punkt för att symbolisera att
påfyllning med spolglans pågår

87 6 9

Genom att trycka på Stopp-knappen kan en pågående insugning avbrytas

8.9 Externt avhärdningsfilter
Bara relevant när aktiverad (se avsnitt 8.9.3)
Härmed kan kapaciteten på en extern vattenbehandling eller ett förfilter övervakas baserat på det beräknade vat-
tenflödet.

8.9.1 Sätt tillbaka

Ställ tillbaka den resterande kapaciteten till värdet för utgångskapaciteten.
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”07”.

87 6 9

▶ När menypunkten aktiverats med PÅ/AV-knappen visas en
blinkande ”1” i den undre indikeringen.

87 6 9

▶ Genom att trycka på PÅ/AV-knappen igen sker återställningen.
Blinkandet slutar

8.9.2 Resterande kapacitet

Den resterande kapaciteten kommer att räknas baklänges från det inställda utgångskapacitetsvärdet och kan indi-
keras på följande sätt:
▶ Öppna menyn (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”08”

87 6 9

När menypunkten har aktiverats med PÅ/AV-knappen
visas resterande kapacitet enligt följande (med exemplet
003456 liter):

87 6 9

Resterande kapacitet visas alltid som ett sexsiffrigt tal. Först
visas de två första siffrorna rullande i den nedre displayen. I dis-
playen upptill visas då ”1-”.

87 6 9
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Därefter visas de mittersta två siffrorna nedanför med indiker-
ingen ”2-” upptill.

87 6 9

Slutligen visas de sista två siffrorna med indikeringen ”3-” upptill

87 6 9

8.9.3 Aktivera/avaktivera

För att kunna använda kapacitetsövervakningen måste denna vara aktiverad.
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”09”

87 6 9

Den nedre indikeringen visar den aktuella inställningen:
”0“ = avaktiverad
”1“ = avsaltningspatron (förutsatt 3 l/min)
”2“ = omvänd osmos (förutsatt 1,5 l/min)

8.9.4 Utgångskapacitet

Värdet är förinställt på 14000 l.

För att indikera eller ändra:
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”10”

87 6 9

När menypunkten aktiverats med PÅ/AV-knappen visas
det maximalt sexsiffriga talet enligt följande (med exemplet 014000 liter):

Först visas de två första siffrorna i den nedre displayen.

I displayen upptill visas då ”1-”.
▶ Ändra vid behov med programvalsknappen.

87 6 9

▶ Genom att trycka på PÅ/AV-knappen kommer de nästföl-
jande två siffrorna att visas.

87 6 9

▶ Ändra vid behov med programvalsknappen.

Hobart 615
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▶ Genom att trycka på PÅ/AV-knappen kommer de sista två
siffrorna att visas.

87 6 9

▶ Ändra vid behov med programvalsknappen.
▶ Genom att trycka på PÅ/AV-knappen igen sparas ett ändrat värde.

8.10 Temperaturer
Här kan man ändra standardtemperaturerna enligt DIN 10534 till höjda temperaturer enligt NSF (Thermolabel
71 °C). Därigenom förlängs programmets körtid vid lastdrift.
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”11”

87 6 9

Den nedre indikeringen visar den aktuella inställningen:
”0“ = standardtemperaturer
”1” = höjda temperaturer

8.11 Visa temperaturer
▶ Öppna menyn och göra inställningar (se avsnitt 8.2).
▶ Välj menypunkt ”12”

87 6 9

Den nedre indikeringen visar den aktuella inställningen:
”0” = Ingen visning av temperaturerna.
”1” = Indikeringen visar den maximala temperatur som uppnåddes under det senaste diskprogrammet.
”2” = Indikeringen visar de aktuella temperaturerna i genomströmmaren och disktanken.

9 Indikeringsfel och information

9.1 Observera
På/Av-knappen blinkar omväxlande grönt/rött och följande
anvisningar visas på displayen i form av en bokstavskombina-
tion.

87 6 9

Indikering Orsak Avhjälpning
SA Lt Avhärdningssaltet är slut. Fyll på avhärdningssalt (se avsnitt 6.3).
Ho od Påfyllnings-, disk- eller utpumpningspro-

grammet har avbrutits
Stäng Huv.

Hobart 615
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Indikering Orsak Avhjälpning
hY Uppmaningen ”Utför hygienprogram” Utför hygienrengöring (se avsnitt 7.9).

9.2 Fel
PÅ/AV-knappen lyser rött och i den övre indikeringen visas ”Er”.

87 6 9

I den undre indikeringen kommer felkoden att visas (se tabell).

Felkod Orsak Avhjälpning
01 Temperaturen för genomströmmarens sensor

har överskridits.
Kontakta din HOBART-servicepartner.

02 Temperaturen för genomströmmarens sensor
har underskridits.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

03 Termostopp av genomströmmaren under dis-
kprogrammet.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

05 Temperaturen i tanksensorn har överskridits. Kontakta din HOBART-servicepartner.
06 Temperaturen i tanksensorn har underskridits. Kontakta din HOBART-servicepartner.
07 Gränsvärdet för genomströmmarens trycksensor

har överskridits.
Kontakta din HOBART-servicepartner.

08 Gränsvärdet för genomströmmarens trycksensor
har underskridits.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

09 Gränsvärdet för tankens trycksensor har över-
skridits.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

10 Gränsvärdet för tankens trycksensor har under-
skridits.

Kontakta din HOBART-servicepartner.

12 Felaktig vattennivåreglering i disktanken. Kontakta din HOBART-servicepartner.
13 Övervakning av disktankens trycksensor. Pumpa ur maskinen.
14 Tömningsprogram trycksensor disktank. Rengör vid behov avloppsslangen och töm

maskinen på nytt.
17 Påfyllnadsövervakning av impeller sensor. Kontrollera vattentillförseln.
18 Påfyllnadsövervakning av nivågivare genom-

strömmare.
Kontrollera vattentillförseln.

28 Nivån i disktanken är för låg vid programstart. Maskinen fyller på automatiskt och startar pro-
grammet. Kontakta din HOBART-servicepartner
vid felindikeringar under längre tid.

29 Kapaciteten på det externa avhärdningsfiltret är
slut.

Byt ut del- eller fullavsaltningspatronen.

31 Nivåövervakning Kontrollera vattentillförseln.
Kontakta din HOBART-servicepartner.

Hobart 615
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10 felsökning

10.1 Otillräckligt diskresultat

Typ av fel Möjlig orsak Avhjälpning
Disken blir inte ren. Diskarmen blockerad (måste lätt kunna

roteras för hand).
Avlägsna diskarmarna och rengör grundligt.
Undersök även om vattenutloppet i
maskinen till diskarmen är igensatt.

Diskarmsmunstyckena är igensatta (visuell
kontroll).

Ta ut diskarmen, avlägsna rensproppen
och spola grundligt igenom diskarmen tills
all smuts har avlägsnats.
Sätt tillbaka rensproppen.

Sköljmunstyckena är igensatta (i regel av
kalk).

Ta ut sköljarmarna och avkalka i separat
behållare.
Kontrollera avhärdningsanläggningens
funktion.

Diskmedelskoncentrationen är för låg eller
för hög.

Kontrollera inställningen för diskmedels-
koncentrationen.

Grovsilen är smutsig. Ta ut silen, töm och rengör den.
Finsilen är smutsig eller igensatt av kalk. Ta ut finsilen och lägg den i blöt i ättika om

den är mycket smutsig. Rengör den sedan
grundligt med en diskborste tills silens hål
är rena.
Generellt ska finsilen rengöras varje dag.

Fel programval vid mycket smutsig disk. Välj ett program med längre diskcykel.
Diskgodset torkar dåligt. Sköljmedelsdoseringen för låg. Öka doseringen.

Otillräcklig avfettning av disken. Diskmedelskoncentrationen är för låg: Öka
doseringen.
Kontrollera om lämpligt diskmedel används
och byt vid behov till en kraftfullare produkt.
Töm ut smutsigt vatten ur maskinen och fyll
på nytt. Gör en bättre försköljning av dis-
ken.

Diskkorgen är inte anpassad till diskens
form (snedställning).

Använd anpassade korgar som möjliggör
snedställning så att vattnet rinner ur.

Disken står kvar för länge i maskinen efter
avslutat diskprogram.

Ta ur disken ur maskinen omedelbart efter
avslutat program så att den snabbt kan luft-
torka.

Ränder och fläckar på
disken.

För hög spolglanskoncentration (rand- eller
blåsbildning).

Minska doseringen.

Kalk- eller mineralhaltigt vatten. Kontrollera vattenkvaliteten.
Varje lokalt vattenverk kan på begäran ge
information om sammansättningen i det
levererade vattnet.
Riktvärde: idealvärde kalk: 0–3 °d (total
hårdhet). Idealvärde mineralhalt: för glas
ledningsförmåga max. 100 µS/cm, för pors-
lin upp till max. 400 µS/cm.
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Typ av fel Möjlig orsak Avhjälpning
Diskkorgen är inte anpassad till diskens
form (snedställning).

Använd anpassade korgar som möjliggör
snedställning så att vattnet rinner ur.

För låg spolglansdosering leder till fläckar. Höj spolglansdoseringen.
För maskiner med inbyggd avhärdare:
användning av felaktigt salt (t.ex. salttablet-
ter).

Använd inte salt i tablettform.

10.2 Andra fel

Typ av fel Möjliga orsaker Avhjälpning
Glas är helt eller delvis
mjölkiga.

Glasens yta är ojämn och porös och det
handlar här om så kallad glaskorrosion.

Använd nya glas eftersom detta inte är
något fel på maskinen.

Glas/porslin går sönder. Användning av olämpliga porslins- eller
glaskorgar.

Använd lämpliga korgar.

11 Underhåll

För att garantin ska var giltig och för att säkerställa en säker, effektiv och störningsfri drift av maskinen krävs att
föreskrivna underhållsarbeten genomförs fackmannamässigt. Därför rekommenderar vi att ett inspektions- eller
underhållsavtal, som säkerställer kvalificerat underhåll av auktoriserad servictekniker, tecknas enligt en tidsplan
som är anpassad till driftförhållandena.
Använd original-reservdelar vid reparationer och utbyte av slitdelar. Slitdelar är t.ex. doseringsslangar, sköljarmar
o.s.v. Dina HOBART-maskiner regleras i Tyskland av driftsäkerhetsförordningen och måste kontrolleras regelbun-
det av en behörig elektriker i enlighet med kontrollintervallen i DGUV V3 (BGV A3).

12 Kassering

▶ Maskinens ägare ansvarar för att maskin och dess kemikalier avfallhan-
teras på ett miljövänligt och korrekt sätt. Beakta alltid gällande nationella
och lokala föreskrifter och bestämmelser.

13 Produktansvarsfriskrivning

Installationer och reparationer som inte utförs av auktoriserad fackpersonal eller med annat än originalreservdelar,
liksom tekniska ändringar av maskinen som inte har godkänts av tillverkaren medför att tillverkarens garanti och
produktansvar upphör att gälla.
HOBART förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra alla sina produkter utan föregående meddelande.
© HOBART GmbH, Offenburg 2023
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14 Överensstämmelse

Original

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declara�on of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
La présente déclara�on de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. 
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata so�o la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.
Bu uygunluk beyanı, tamamen üre�cinin sorumluluğu al�nda düzenlenmiş�r. 
Ova izjava o sukladnos� izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača. 
Ta izjava o skladnos� je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. 
A presente declaração de conformidade é emi�da sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. 
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 

Maschine: Geschirrspülmaschine Hersteller / Dokumenta�onsbevollmäch�gter: HOBART GMBH / Verena Wiedenhöfer
Machine: Dishwasher Manufacturer / authorized to compile the technical file: Robert-Bosch-Straße 17
Machine: Machine à laver la vaisselle Fabricant / autorisée à cons�tuer le dossier technique: 77656 Offenburg / Germany
Máquina: Lavavajillas Fabricante / autorizado para unificar la información técnica:
Macchina: Lavastoviglie Fabbricante / Responsabile della documentazione:
Machine: Vaatwasmachine Fabrikant / Geautoriseerd om de technische documenta�e samen te stellen: 
Urządzenie: Zmywarka do naczyń Producent / autoryzowany przedstawiciel:
Машина: Посудомоечная машина Изготовитель / ответственный за составление документации:
Makine: Bulaşık makinesi Üre�ci / Dokümantasyon yetkilisi:
Stroj: Perilica posuđa Proizvođač / ovlašten za sastavljanje tehničkog spisa:
Stroj: Stroj za pomivanje posode Proizvajalec / pooblaščeni za dokumentacijo:
Máquina: Máquina lava-loiça Fabricante / Responsável pela documentação:
Stroj: Myčka na nádobí Výrobce / osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

Model: Eco+H615 - Serie Design State: AMB-14-04 Serial No.: 86 74 3xxxx
HOBART615

Hiermit bestä�gen wir, dass die genannte Maschine entsprechend den nachfolgend aufgeführten Normen gefer�gt und geprü� worden ist.
Herewith our confirma�on that the named machine has been manufactured and tested in accordance with the following standards.
Par la présente, nous déclarons que la machine citée ci-dessus a été fabriquée et testée en conformité aux normes.
Por la siguiente confirmamos que la máquina mencionada ha sido fabricada conforme a las siguientes normas.
Con la presente confermiamo che la macchina indicata è stata costruita in conformità alle norme di seguito riportate.
Hierbij beves�gen wij dat de genoemde machine is gefabriceerd en getest volgens de hiervolgende voorwaarden.
Niniejszym deklarujemy, że wymieniony produkt spełnia wymogi następujących norm.
Настоящим мы подтверждаем, что указанная машина изготовлена в соответствии с приведенными ниже нормами.
İşbu belge ile belir�len makinenin aşağıda listelenen normlar doğrultusunda hazırlandığını beyan ederiz.
Ovime potvrđujemo da je gore navedeni stroj proizveden i tes�ran sukladno sljedećim standardima.
S tem izjavljamo, da je naveden stroj izdelan in preizkušen v skladu s spodaj navedenimi standardi.
Com a presente declaramos que a máquina supracitada foi construída e inspecionada segundo as normas referidas a seguir.
Tímto potvrzujeme, že uvedený stroj byl vyroben a zkontrolován podle následujících norem.

DIN SPEC 10534:2019-02
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 60335-2-58:2005 + Cor.:2007 + A1:2008 + A11:2010 + A2:2015 + A12:2016
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
EN ISO 12100:2010
EN IEC 63000:2018

Die Maschine s�mmt mit den folgenden Richtlinien überein:
The product complies with the following direc�ves:
La machine est conforme aux direc�ves fixées:
La máquina armoniza con las siguientes Direc�vas:
La macchina è conforme alle dire�ve seguen�:
Het product voldoet aan de volgende richtlijnen: 
Urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw:
Машина соответствует требованиям следующих директив:
Makine, aşağıdaki yönetmelikler ile uyumludur:
Ovaj stroj je u skladu sa sljedećim direk�vama:
Stroj ustreza zahtevam sledečih direk�v:
A máquina está em conformidade com as seguintes dire�vas:
Stroj je v souladu s ustanoveními následujících směrnic:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie, Machinery-Direc�ve)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie, EMC-Direc�ve)
2011/65/EU (RoHS Richtlinie, RoHS Direc�ve)

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
Protec�ve Goals of the Low Voltage Direc�ve 2014/35/EU are in compliance with Appendix I No 1.5.1 of the Machinery Direc�ve 2006/42/EC.
Les objec�fs de protec�on de la direc�ve sur les basses tensions 2014/35/UE ont été respectés conforme à l’annexe I Nr. 1.5.1 der de la direc�ve rela�ve aux machines 2006/42/CE.
Direc�va de protecciones de baja tension 2014/35/UE estan en acuerdo con el apendice I No 1.5.1. de la direc�va de maquinaria 2006/42/CE.
Gli obie�vi di protezione della dire�va per basse tensioni 2014/35/UE è stata rispe�ata secondo allegato I n. 1.5.1 della Dire�va per macchine 2006/42/CE.
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU zijn nageleefd in overeenstemming met nr. 1.5.1 van bijlage I van de machine richtlijn 2006/42/EG.
Produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, zgodnie z załącznikiem I nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/EU'nin koruyucu hedeflerine, Makine Yönetmeliği 2006/42/EC, ek I no. 1.5.1'e göre uyulmuştur.
Sigurnosni ciljevi direk�ve o niskom naponu 2014/35/EU udovoljavaju dodatku i br. 1.5.1. Direk�ve o strojevima 2006/42/EC
Upoštevani so zaščitni cilji Direk�ve o nizki napetos� 2014/35/EU v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direk�ve o strojih 2006/42/ES.
Os obje�vos de proteção da Dire�va de Baixa Tensão 2014/35/UE foram cumpridos de acordo com o Apêndice I, n.º 1.5.1 da Dire�va de Máquinas 2006/42/CE.
Cíle ochrany dle nízkonapěťové směrnice 2014/35/EU byly splněny dle přílohy I č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Bestä�gt durch:  
Confirmed by:  Offenburg, 21.11.2022 ppa.
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соответствия / Uygunluk beyanı / Deklarcija o sukladnos� / Izjava o skladnos� / Declaração de Conformidade / Prohlášení o shodě

Harald Disch
Direktor Produktentwicklung Europa

Director Warewash Engineering Europe

Цели, охраняемые Директивой по высоковольтному оборудованию 2014/35/EU, соблюдены в соответствии с приложением № 1.5.1 Директивы по машинному 
оборудованию 2006/42/ЕС.
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HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)781.600-0
Fax: +49 (0)781.600-23 19
E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de
 
HOBART Export
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Germany
Phone: +49 (0)781.600-2820
Fax: +49 (0)781.600-2819
E-Mail: info-export@hobart.de
Internet: www.hobart-export.com
 
Hobart UK.
Southgate Way,
Orton Southgate,
Peterborough
PE2 6GN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: sales@hobartuk.com
Internet: www.hobartuk.com
 
Compagnie HOBART SAS
Allée du 1er mai
77183 Croissy Beaubourg
FRANCE
Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: contact@hobart.fr
Internet: www.hobart.fr
 
Hobart Nederland BV
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117
E-mail: info@hobartnederland.nl
Internet: www.hobartnederland.nl
 
Hobart Foster Belgium bvba/sprl
Industriestraat 6
1910 Kampenhout
Telefoon +32 (0) 16.60.60.40
Fax +32 (0) 16.60.59.88
E-mail: info@hobart.be
Internet: www.hobart.be

Hobart Norge
Gamle Drammenvei 120
N-1363 Høvik
Tlf.: +47-67109800
Fax.: +47-67109801
E-post: post@hobart.no
Hjemmeside: www.hobart.no
 
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
2670 Greve
Danmark
Tlf.: +45 4390 5012
Fax.: +45 4390 5002
E-mail: salg@hobart.dk
Internet: www.hobart.dk
 
Hobart Sweden/Finland
Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: info@hobart.se
Internet: www.hobart.se
 
Australia
Hobart Food Equipment
Unit 1 / 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128
Tel: +61 1800 462 278
Fax: +61 02 9714 0222
E-mail: sales@hobartfood.com.au
Internet: www.hobartfood.com.au
 
HOBART China
15th Floor, Building A
New Caohejing International Business
Center
391 Gui Ping Road
Shanghai, 200233
Telephone: +86 (0)21 34612000
Fax: +86 (0)21 34617166
Internet: www.hobartchina.com
 
HOBART Korea LLC
7th Floor, Woonsan Bldg, 108, Bangi-dong
Songpa-gu, Seoul 138-050
Korea
Telephone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
E-mail: contact@hobart.co.kr
Internet: www.hobart.co.kr
 
HOBART (Japan) K.K.
6-16-16 Minami-Oi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0013
Japan
Telephone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
E-mail: info@hobart.co.jp
Internet: www.hobart.co.jp

Hobart International (S) Pte Ltd
158, Kallang Way, #06-03/05
Singapore 349245
Telephone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
E-mail: enquiry@hobart.com.sg
Internet: http://www.hobart.com.sg
 
Hobart Thailand
43 Thai CC Tower Building,
31st FL, Room No. 310-311,
South Sathorn Rd., Yannawa,
Sathorn, Bangkok, 10120
Thailand
Telephone: +66(0)2-675-6279-81
Fax: +66(0)2-675-6282
E-mail: enquiry@hobartthailand.com
Internet: http://www.hobartthailand.com
 
ITW India Pvt Ltd.
501-502 Vipul Trade Centre
Sector 48 Sohna Road
Gurgaon 122001”
Telephone: +91 124 4245430
Fax: +91 124 4245432
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